INFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU PRACY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

1. Wszystkie oprawy kierunkowe (z piktogramami) pracują ciągle - na "jasno".

2. Oprawy oświetlające drogi ewakuacji uruchamiają się po zaniku napięcia na instalacji obiektu tj. - na "ciemno".
3. Jednocześnie wyjaśniam, że jako przewód zasilający do opraw można zastosować YDY (p) 3 x 1,5 lub 2 x 1,5 z uwagi na  pkt 5.4.
1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE Z BRANZY TELETECHNICZNEJ - NISKOPRĄDOWEJ

2. Informację o podziale budynku na strefy pożarowe zostały uzyskane z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.

3. Na wszystkich rysunkach kolorem czarnym zaznaczone są istniejące elementy (opisano to w legendzie rysunku). Kolorem czerwonym oznaczono wszystkie nowe elementy.
4. Na rysunkach pokazano nowe okablowanie. Istniejące okablowanie SSP pozostaje bez zmian, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone w pkt 4 opisu technicznego. np. do wymiany pozostaje przewód zasilający centralę CSP.

5. Informacje dotyczącą wymaganą pojemność akumulatorów określa załącznik nr S28C.

