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3. SPIS RYSUNKÓW

	1. 
	Plan rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego – parter
	Rys nr 01

	2. 
	Plan rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego – 1 piętro
	Rys nr 02

	3. 
	Plan rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego – 2 piętro
	Rys nr 03


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:


§ 181. 1. Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.


2. Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu.
3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować: 

1) w pomieszczeniach:

a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób,

c) wystawowych w muzeach,

d) o powierzchni netto ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

e) o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,

b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.


4.  Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.


5.  Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.


6.  W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie dodatkowe, zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.
7.  Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.
4. opis techniczny

4.1. przedmiot opracowania


Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych w działającym Dom Pomocy Społecznej nr 2 
w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2

W myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719),  instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, jako urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania.


Za stan techniczny instalacji oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach odpowiada administrator obiektu, niniejsza instalacja nie wchodzi w zakres projektu.

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 oświetlenie drogi ewakuacyjnej stanowi element oświetlenia awaryjnego według poniższej struktury: 

 SHAPE 



4.2. zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzą:

1. Instalacja zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń.

2. Zabudowa opraw oświetlenia ewakuacyjnego z modułami akumulatorowymi.

4.3. podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

1. Uzgodnienia z Inwestorem;

2. Zlecenie na wykonanie projektu;

3. Przegląd instalacji elektrycznej obiektu
4. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

5. Podstawy prawne:

1) przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych,

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 poz. 690, z późn. zmianami),

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

5) z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie życia i zdrowia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm. tj Dz. U. z 2010 roku nr 85 poz. 553 (załącznik poz. 13)). 
6) PN – EN 1838:2005. Oświetlenie awaryjne,

7) PN – EN 1838:2005. Oświetlenie awaryjne,

8) PN – EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

5. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. podstawowe informacje

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się, aby były oświetlone odpowiednie strefy ewakuacji w budynku. Z wymagania tego wynika wskazanie umieszczania opraw oświetleniowych co najmniej 2 m nad podłogą. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 


Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane:

· przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

· w pobliżu schodów,

· obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,

· na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

· w pobliżu miejsc lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych – gaśnic, hydrantów, przycisków alarmowych instalacji sygnalizacji pożarowej, oddymiania i innych.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświetlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone będzie do oświetlenia korytarzy, klatek schodowych w czasie zaniku napięcia w sieci energetyki zawodowej lub wyłączenia oświetlenia ogólnego z innych przyczyn np. zadziałanie zabezpieczenia obwodu.

Średnie natężenie oświetlenia powinno zapewniać min. 1 lx na poziomie podłogi, w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe - większe niż 5 lx. Oświetlenie drogi ewakuacji powinno załączyć się po czasie nie dłuższym niż 2 sekundy od zaniku oświetlenia podstawowego, a czas działania nie krótszy niż 1 godzina. Olśnienie przeszkadzające jest utrzymane na niskim poziomie dzięki ograniczaniu światłości opraw w obrębie pola widzenia. 

5.2. instalacja  opraw oświetlenia ewakuacyjnego

W korytarzach, klatkach schodowych przyjęto wykonanie instalacji oświetlenie drogi ewakuacji zabudowując oprawy akumulatorowe. Do obliczeń symulacyjnych przyjęto oprawy f-my „Hybryd”  z  lokalnymi przetwornicami oraz układem samo-testującym. Obliczenia wykonane dla dróg ewakuacji oraz konkretnych pomieszczeń  wskazanych w ekspertyzie zawierają ilość, rodzaj i rozkład  opraw awaryjnych zapewniających odpowiednie natężenie światła.

      Oprawy awaryjne instalowane będą w sposób zapewniający widoczność odpowiedniego piktogramu kierunkowego. Typy opraw zostały podane w zestawieniu materiałów a ich lokalizację na rzutach.
Proponowane oprawy posiadają certyfikaty CNBOP i są wyposażone w system autotestu działania oraz sygnalizacji.
Oświetlenie ewakuacyjne powinno załączyć się po czasie max. 2 sekund od zaniku napięcia, a czas działania nie jest krótszy niż 1 godzina. Olśnienie przeszkadzające powinno być utrzymywane na niskim poziomie, dzięki ograniczaniu światłości opraw w obrębie pola widzenia. 

Oprawy zainstalowane będą jak wskazano na rys. 01, 02, 03,  Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać sygnalizację układu ładowania
Uwaga:
          Część pomieszczeń komunikacyjnych budynku w chwili obecnej posiada zamontowany system oświetlenia ewakuacyjnego. Mimo, że niniejsza dokumentacja obej-muje całość obiektu, to jest zasadnym zachowanie istniejącego oświetlenia pod warunkiem jego uprzedniego sprawdzenia pod kątem utrzymania nie gorszych wyników niż zaprojektowane oraz przydatności zastosowanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
           Ewentualne zmiany w realizacji zadania muszą mieć odzwierciedlenie w dokumen-tacji powykonawczej.
5.3. instalacje  zasilania opraw ewakuacyjnych


Instalacja ładowania akumulatorów opraw jest wykonana przewodem YDYp 3 x 1,5 ułożonym do poszczególnych opraw od rozdzielnic zasilających. Należy sprawdzić układ
 i razie potrzeby rozbudować rozdzielnice o zabezpieczenia nadprądowe B6 dla  obwodu ładowania, 

. 
5.4. instalacje ochrony od porażeń

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. 

W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowo zastosowano szybkie wyłączanie zasilania. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana będzie przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe.
W wykonanej instalacji oświetlenia drogi ewakuacyjnej zastosowano oprawy w drugiej klasie ochronności
6. UWAGI KOŃCOWE


Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejącymi normami i przepisami.


Po zakończeniu robót uzupełniających należy dokonać sprawdzenia odbiorczego instalacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Część V. Instalacje elektryczne oraz normę PN-IEC-60364-6-61 i PN-88/E-04300 W skład badań po montażowych m.in. wchodzą:

a) oględziny

b) badanie stanu izolacji instalacji ładowania
c) pomiar natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych przy pracy instalacji.
Zarządca nieruchomości winien założyć i prowadzić dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdań, testów, uszkodzeń i zmian w instalacji.

Dziennik powinien znajdować się w obrębie nieruchomości pod nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczonej przez zarządcę; powinien być łatwo dostępny do kontroli przez każdą uprawnioną osobę.

Dziennik powinien służyć do zapisuj następujących informacji:

· data zamówienia systemu, 

· data każdego okresowego sprawdzenia i testu;

· data i zwięźle opisane szczegóły każdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonych testów;

· data i zwięźle opisane szczegóły każdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

· data i zwięźle opisane szczegóły każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego;

· gdy stosowane jest jakiekolwiek urządzenie testujące automatycznie, wówczas powinny być opisane podstawowe charakterystyki i sposób działania urządzenia uzyskane od producenta- przy zakupie sprzętu.
7. SPECYFIKACJA  MATERIAŁOWA
7.1. ZESTAWIENIE zastosowanych MATERIAŁÓW

	lp
	nazwa materiału
	symbol
	jm
	ilość
	uwagi

	1
	Oprawa  awaryjna 
	Orbit AREA  LED2/AT   Hybryd 
	szt
	30
	

	2
	Oprawa  awaryjna korytarzowa 
	Orbit SIDE LED2/AT  Hybryd
	kpl
	4
	

	3
	Oprawa  awaryjna korytarzowa 
	Orbit ROAD LED2/AT  Hybryd
	kpl
	30
	

	4
	Oprawa  awaryjna zewnętrzna
	“PRYMAT” LED

/AT/2/C  Hybryd
	kpl
	15
	

	5
	Piktogramy 
	Luminescencyjny 
	szt
	18
	

	6
	Wyłącznik nadprądowy 
	S301/B6
	szt
	6
	

	7
	Przewód zasilający
	YDYp 2x1,5
	m
	450
	


8. wykaz załączników

1. Symulacje obliczeniowe poziomu oświetlenia ewakuacyjnego w wybranych ciągach 

dróg ewakuacji.
2. Karta katalogowa oprawy oświetleniowe „ORBIT” – producenta Hybryd
3. Karta katalogowa oprawy oświetleniowe „Prymat” – producenta Hybryd
4. Certyfikat CNBOP -oprawy oświetleniowe „ORBIT” – producenta Hybryd 

5. Certyfikat CNBOP-oprawy oświetleniowe „Prymat” – producenta Hybryd 
6. Wzory piktogramów

Oświetlenie awaryjne





Oświetlenie strefy otwartej





Oświetlenie drogi ewakuacyjnej





Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka





Oświetlenie zapasowe





Oświetlenie ewakuacyjne
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