PRYMAT

Oprawa oswietlenia awaryjnego
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Zastosowanie

Zadaniem oprawy Prymat jest oznaczanie drég ewakuacyjnych i
wyjs¢ awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramow.
Dodatkowo, oprawa $wietldwkowa moze stuzy¢ jako doswietlenie
drogi ewakuacyjnej. Oprawy tej mozna uzy¢ w obiektach uzytecznosci
publicznej, jak i zaktadach pracy. Przystosowana jest do wspotpracy z
wszystkimi wersjami systemdéw oferowanymi przez firme Hybryd.

Dodatkowe informacje o oprawach oswietlenia awaryjnego na stronie 26.

Dane techniczne

PARAMETR \ Zrédto Swietléwka ‘ LED

Napiecie zasilania 230V 50-60Hz
Pobdér mocy <12VA ‘ <4VA
Klasa ochronnosci 1 (dla wersji CB - 1)
Stopien ochrony IP 53 lub IP65
Zrédto $wiatta TL8W-G5 | LED bialy
Typ baterii Ni-Cd HT
Czas fadowania baterii 24h
Czas pracy awaryjnej 1h, 2h, 3h ‘ 3h
Temperatura standardowa +10°C + +40°C

otoczenia rozszerzona -20°C + +40°C
Strumien swietlny 450 Im
Sprawnos$¢ w pracy awaryjnej 40% 100%
Ztacze sieciowe 2x0,5+2,5 mm?

Hybryd

Wersja ze $wietlowka - CNBOP nr 1116/2011
Wersja z LED - CNBOP nr 1240/2012

Obudowa

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, dostepna w kolorze

biatym RAL 9003.
— kolor: biaty

Wymiary oprawy

— klosz: ptaski, owalny PRYMAT - jednostronny

— kolor klosza: mleczny lub przezroczysty 356 ‘ .51

o |
. . . 0
Wersje oprawy - zamawianie - L
Wszystkie wersje oprawy oraz sposdb zamawiania podane sg na
ostatnich stronach katalogu.
Mocowania oprawy PRYMAT - dwustronny
Wersje mocowania oprawy znajdujg sie na 3 stronie oktadki katalogu. 356 156
Bl [ |
Akcesoria ~
Zwieszakiorazinne mocowania dostepne jako akcesoria. g
Wiecej informacji na stronie 68.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego - dane do zaméwienia

P RY M AT Oprawa Klosz Wykonanie T, [h] Tryb pracy Piktogram Zakres
temperatur
PRYMAT ST P01
DW! AT T
CcT P29
CB
CB-MA
Przyktad tworzenia nazwy: PRYMAT CT 2J P08
Wersja z LED
Oprawa Klosz Wykonanie | Tryb pracy Zrédto éwiatta Piktogram Zakres
temperatur
PRYMAT ST C PO1
DW! AT J T
CcT N P29
CB
CB-MA
BU-MA
Przyktad tworzenia nazwy: PRYMAT DW CT J LED P08
Wersja ze swietldwka
P RO F I L Oprawa Wykonanie T, [h] Tryb pracy Mocowanie’ Piktogram
PROFIL ST C C12 PO1
AT J
CcT Cc18 P29
CB w7
CB-MA
W12
Przyktad tworzenia nazwy: PROFIL CT 1C W11 P12
Wersja z LED
Oprawa Wykonanie | Tryb pracy :‘:I?::; Mocowanie’ Piktogram
PROFIL ST C LED C12 PO1
AT J
CcT Cc18 P29
CB w7
CB-MA
BU-MA W12

Wersja ze swietléwka

Przyktad tworzenia nazwy: PROFIL AT C LED W10 P07

Y Dla mocowari C12 i C15 standardowa odlegtoé¢ oprawy od sufitu 150mm, dla C13 i C14 - 300mm.
Inne odlegtosci dostepne na specjalne zamowienie - wydtuzony czas realizacji zamowienia.

Legenda - strona 63
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Oprawy oswietlenia awaryjnego - dane do zamdwienia

Oprawa Typ obudowy | Wykonanie Moc T, [h] Tryb pracy
SFERA N ST 1x18W 2 J
P AT 2x18W
CT 1x26W
CB 2x26W
1x32W
Przyktad tworzenia nazwy: SFERA N CT 2x18W 2J
Oprawa Typ obudowy | Wykonanie Moc T, [h] Tryb pracy
SQUARE N ST 4x14W 2 J
P AT 4x18W
CT 2x36W
CB

Przyktad tworzenia nazwy: SQUARE P AT 4x18W 2)J

Legenda:

Typ bryty fotometrycznej: patrz indywidualne karty produktéw.
Wielkos¢ oprawy:

Puste pole — mata

D —duza.
Typ oprawy lub klosz:

N — natynkowa

P — podtynkowa

DW — oprawa dwustronna badz klosz dwustronny.
Wykonanie:

ST — standard

AT — autotest

CT — centraltest

CB — centralna bateria,

CB-MA — centralna bateria z wbudowanym modutem adresowym,
CB-MP — centralna bateria z wbudowanym modutem przetgczajacym,
CB-MAP — centralna bateria z wbudowanym modutem adresowo-przetaczajgcym,

BU-MA - zasilanie buforowe.

T, [h] - czas pracy awaryjnej: nie definiuje sie dla wszystkich wykonar CB.

Tryb pracy:
C—ciemny
J—jasny
N — nocny (tylko dla wykonania CT).

Zdefiniowany dla wykonan ST, AT, CT, CB-MA (oprawy LED) i CB-MAP (oprawy Swietlowkowe).

Zakres temperatur:
Puste pole - standardowy zakres temperatur

T — oprawa o rozszerzonym zakresie temperatur (patrz dane techniczne) z wbudowanym

termostatem H-323 (baterig termostatyzowang).

Kolor obudowy: pola oznaczone * dostepne na specjalne zaméwienie — wydtuzony czas dostawy.

SQUARE

Hybryd Sp. z 0.0.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice

tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
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Akcesoria do opraw oswietlenia awaryjnego

Zestaw mocowania C101

Zestaw mocowania przeznaczony do zwieszania opraw PRYMAT,
PRIMOS i HERKULES-P.

UWAGA!
Linki badz taricuszki nalezy zamawiac osobno.

Zestaw mocowania C102

Zestaw mocowania przeznaczony do zwieszania oprawy KWADRA N.

UWAGA!
Linki bgdz taricuszki nalezy zamawiac osobno.

Zestaw mocowania C103

Zestaw mocowania przeznaczony do zwieszania oprawy PROFILIGHT C32.

UWAGA!
Linki bgdz tanicuszki nalezy zamawiac osobno.

Zestaw mocowania C105
Zestaw mocowania przeznaczony do montazu opraw PRIMOS,
PRYMAT i HERKULES-P w sufitach podwieszanych.

Zestaw mocowania C106

Zestaw mocowania przeznaczony do montazu opraw PRIMOS, PRYMAT
iHERKULES-P do koryt kablowych.

Zestaw mocowania W121

Zestaw mocowania nasciennego przeznaczony dla opraw PRIMOS,
PRYMAT i HERKULES-P. Pozwala na zamontowanie oprawy na Scianie
prostopadle do niej badZ odchylajgc oprawe od poziomu o 15, 30, 45,
60, 75 lub 90°. Przy zastosowaniu mocowania W121 oprawa jest
skierowana do $ciany krétszym bokiem.

Zestaw mocowania W122

Zestaw mocowania nasciennego przeznaczony dla opraw PRIMOS,
PRYMAT i HERKULES-P. Zestaw pozwala na zamontowanie oprawy
na $cianie prostopadle do niej badz odchylajgc oprawe od poziomu
015, 30, 45, 60 lub 75°. Przy zastosowaniu mocowania W122 oprawa
jest skierowana do Sciany dtuzszym bokiem.

Zestaw mocowania W131

Zestaw mocowania przeznaczony do montazu natynkowej oprawy
KWADRA na $cianie w taki sposéb, aby zrédto swiatta skierowane byto
ku podtodze. Zaleca sie stosowanie oprawy z brytg fotometryczna
typu SIDE wraz z zestawem mocowania W131.

Wzmocnienie do miekkich sufitow

Dodatek przeznaczony dla wykonania podtynkowego oprawy
KWADRA. Umozliwia montaz oprawy w delikatnym suficie
np. sufitach wykonanych zwtékna szklanego.

Linki, fancuszki

Linki stalowe, taricuszki ocynkowane DIN 5685-A przeznaczone do
montazu opraw zwieszanych.

taricuszki dostepne w wymiarze DIN 5685-A 1,5x12.
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Wykonania, funkcje Oprawy o$wietlenia awaryjnego

Wykonania - testowanie, monitoring

ST = Standard - test pracy awaryjnej przy pomocy przycisku TEST, albo poprzez zanik zasilania;

AT = Autotest - automatyczne okresowe wykonywanie testéw:
TEST A - test sprawnosci lampy, raz w miesigcu;
TEST B - pomiar czasu pracy awaryjnej, raz w roku;

CT = Centraltest - wsp6tpraca z centralg monitorujaca, albo z komputerem PC (petna adresacja opraw, wizualizacja opraw na planie obiektu,
raporty o stanie systemu), testy wywotywane z jednostki sterujgcej H-300 PC lub H-302 C;

CB = Centralna Bateria - oprawa zasilana z sieci napieciem 230V AC 50Hz, a po zaniku napiecia sieci, napieciem 220V DC pochodzacym
z centralnej baterii, oprawa posiada wbudowany statecznik (wersja oprawy LED ma wbudowany statecznik LED 220V DC oraz modut LED);

CB-MA — oprawa w wykonaniu CB z wbudowanym modutem adresowym MA-02. Umozliwia wykrywanie stanu konkretnej oprawy na
linii w przypadku opraw swietldwkowych, badZ dodatkowo sterowania praca grupy opraw LED.
CB-MP — oprawa w wykonaniu CB z wbudowanym modutem przetgczajagcym MP-2. Umozliwia sterowanie pracy podstawowej oprawy
podtgczonej do systemu Centralnej Baterii (tylko dla opraw swietléwkowych).
CB-MAP — oprawa w wykonaniu CB z wbudowanym modutem adresowo-przefgczajgcym MAP. Umozliwia zaréwno wykrywanie stanu
konkretnej oprawy na linii, jak réwniez sterowania pracg podstawowa z systemu centralnej baterii i zewnetrznego tacznika.

BU-MA = Zasilanie Buforowe - oprawa przeznaczona do wykorzystania z buforowymi zasilaczami 12 - 24V DC, posiada wbudowany statecznik
LED 24V DC oraz modut LED.

Funkcje opraw

1.Po zaniku napiecia sieci nastepuje automatycznie przetaczenie zasilania zrodta Swiatta na awaryjne z baterii akumulatoréw (w wykonaniu ST, AT
iCT).

2.Sygnalizacja stanu oprawy i akumulatora (dla wykonan ST, AT i CT).

3.Nadzér napiecia sieci i stanu akumulatora (dla wykonan ST, AT i CT).

4.Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatora (dla wykonan ST, AT i CT).

5.Automatyczne okresowe wykonywanie testéw: (dla wykonan AT i CT).

6.Nadzdr nad pracg zrodta Swiatta.

Sygnalizacja

Zaleznie od wykonania oprawa wyposazona jest w diody sygnalizacyjne LED:
zielona - sygnalizacja stanu akumulatora (dla ST, AT, CT);
czerwona - sygnalizacja stanu oprawy (dla AT, CT).

Szczegdty sygnalizacji opisane zostaty w Instrukcji Obstugi.

Tryb pracy

J - Jasna - $wieci przy zasilaniu z sieci. Przy braku napiecia sieci automatycznie przetacza sie w tryb pracy awaryjne;j.

C - Ciemna - przy zasilaniu z sieci lampa jest w trybie czuwania, Zrédto swiatta nie Swieci. Przy braku napiecia automatycznie przetacza sie
w tryb pracy awaryjnej.

N - Nocna - tylko dla Centraltest. Lampa swieci jak w trybie jasnym. Czas pracy podstawowej zadawany jest z centrali.
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Mocowania opraw
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Piktogramy
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