DANE OGÓLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora i Zamawiającego w oparciu o :

- projekt budowlany budynku dostarczony przez zamawiającego,

- uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1422)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji hydrantowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA


W zakres projektu wchodzi projekt wewnętrznej instalacji p.poż. hydrantowej w obrębie obiektu. 
Projekt obejmuje rozdział wody na cele bytowe oraz p.poż zabezpieczony zaworem pierwszeństwa, wymiana istniejących hydrantów Dn52 na Dn25 oraz dołożenie dwóch nowych hydrantów Dn52. Nie przewiduje się nowej instalacji, a jedynie jej rozbudowę niezbędną do podłączenia dwóch nowych hydrantów

Obecnie budynek posiada instalację hydrantową niespełniającą wymogów.

Niniejsza dokumentacja wymagana jest przez Inwestora.

3. PARAMETRY BUDYNKU
· Powierzchnia zabudowy: 1440 m2
· Powierzchnia całkowita -. 3358 m2.

· Wysokość: 10,5m [N].

· Ilość kondygnacji:
· 1 podziemna

· 3 nadziemne
Parametry pożarowe występujących substancji palnych: w budynku nie przewiduje się stosowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo.

· Przewidywana, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego zapleczy magazynowych poniżej 500 MJ/m2.

· Klasyfikacja pożarowa: budynek- klasyfikuje się do „ZL II" (prywatne mieszkanie zlokalizowane w ośrodku sklasyfikowano jako „ZL IV”)
· Przewidywana ilość osób w budynku: max do 100 osób.

· Ocena zagrożenia wybuchem: w budynku ze względu na składowane materiały nie występują strefy zagrożenia wybuchem.

· Podział na strefy pożarowe: budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej 5000m2.

· Wymagana klasa odporności pożarowej – „B”
· Warunki ewakuacji: obiekt posiada 3 wyjścia ewakuacyjne z budynku, 
· W budynku przy wejściu głównym zainstalowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający zasilanie wszystkich obwodów instalacji elektrycznej, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru
4. STAN ISTNIEJĄCY
W chwili obecnej budynek nie posiada sprawnej instalacji hydrantowej zapewniającej wymagane ciśnienie wody na cele p.poż.. Istniejące hydranty zasilane są ze wspólnego przyłącza wody dla celów p.poż i bytowych. Rozdział instalacji na dwa osobne przewody następuje za głównym wodomierzem jednak nie jest on zabezpieczony zaworem pierwszeństwa lub priorytetu, na dodatek zaraz za wodomierzem a przed trójnikiem rozdzielającym instalacje zamontowany jest reduktor ciśnienia. W związku z powyższym istniejące hydranty Dn52 nie posiadają wystarczającego minimalnego ciśnienia wody na wylocie z prądownicy.  Podczas próby ciśnienia na najbliższym hydrancie (licząc od przyłącza) stwierdzono ciśnieni statyczne na poziomie 2,6 bara oraz dynamiczne  0,6 bar.
5. STAN PROJEKTOWANY

Nowa instalacja p.poż składać się będzie z 8 hydrantów Dn25 (w miejscu istniejących Dn52) oraz dwóch nowych hydrantów Dn52. Hydranty zasilane będą przez istniejące przewody stalowe Dn50 (przewody spełniające wymogi, kilka lat temu wymieniane). Rozbudowę istniejących przewodów, niezbędną do podłączenia dwóch nowych hydrantów wykonać z rury stalowej ocynkowanej Dn50 zgodnych z PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01. Instalacja wody na cele p.poż. oddzielona jest od instalacji wody na cele bytowe jednak nie jest zabezpieczona zaworem pierwszeństwa/priorytetu. W związku z czym należy przebudować zestaw wodomierzowy zgodnie z częścią rysunkową. Istniejący reduktor ciśnienia należy zlikwidować – po przebudowie jego funkcję będzie spełniać zawór pierwszeństwa z odpowiednią nastawą. 
Na podstawie obliczeń stwierdzono, że minimalne ciśnienie niezbędne do działania instalacji hydrantowej  po jej przebudowaniu wynosi 4,4bara. Obecnie nastawa reduktora ciśnienia wynosi 4 bary (nie jest znane ciśnienie przed reduktorem). W związku z powyższym sugeruje się w pierwszej kolejności przebudować instalację hydrantową i wykonać próbę ciśnienia, jeżeli próba da wynik negatywny wówczas należy instalację uzupełnić o hydrofor do celów p.poż.  W takim przypadku należy zamontować zestaw hydroforowy: EBARA ETEC-MDE1-EVMSG15-3F5/3 lub zwrócić się do Projektanta w celu dobrania hydroforu alternatywnego, dostosowanego do rzeczywistych parametrów instalacji. W celu zagwarantowania najkorzystniejszego  ciśnienia w instalacji p poż. Projektuje się zawór pierwszeństwa VV300/VV100 montowany na instalacji na cele bytowe z następującymi nastawami ciśnienia: Ciśnienie na wejściu 4,5 bara, ciśnienie na wyjściu 4 bary (zgodnie z istniejącą nastawą reduktora ciśnienia, jeśli względy eksploatacyjne wymagać będą większego ciśnienia, nastawę można zmienić). Zarówno układ na cele p.poż jak i na cele bytowe należy zabezpieczyć zaworami antyskażeniowymi (odpowiednio o klasie EA oraz BA) – jak w części rysunkowej.
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1dm3/s dla hydrantu DN25 oraz 2,5l/s dla hydrantu DN52. Przyjmuje się jednoczesność działania dwóch hydrantów. Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić wymaganą wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i nie powinno być mniejsze niż 0,2MPa. Maksymalne ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 1,2MPa dla hydrantu DN25 oraz 0,7MPa dla hydrantu DN52.  Wszystkie hydranty wewnętrzne należy wyposażyć w węże półsztywne długości 30m.
5.1. Zapotrzebowanie wody na cele p.poż.
Wyznaczono ze względu na jednocześnie działające 2 hydranty wewnętrzne o średnicach DN52.
q = 2*2,5 = 5,0dm3/s = 18 m3/h
5.2. PRZEWODY I ARMATURA

Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie głównych przewodów oraz odpowietrzenie. Należy stosować spadki = 0,2%. Całość instalacji należy wykonać w technologii rur stalowych ocynkowanych łączonych ze sobą oraz przy armaturze na gwint. Połączenia rozłączne można uzyskać za pomocą łączników gwintowanych. Jako materiał uszczelniający stosuje się przede wszystkim taśmy teflonowe wymaganej grubości, pasty uszczelniające lub odpowiednie włókno konopne. Rury układać w taki sposób, żeby były łatwo dostępne dla napraw i zmian. 
Przewody rozdzielcze poziome należy prowadzić pod sufitem, piony należy prowadzić w miejscach jak pokazano na rzutach. Przy prowadzeniu w bruździe należy rurę owinąć warstwą miękkiego materiału (tektura falista, folia) i zapewnić jej niewielki luz  w miejscach zmiany biegu instalacji. Dla ułatwienia montażu, rurę przed przykryciem należy umocować w dnie bruzdy (punktowo). Następnie należy przykryć warstwą tynku o grubości min. 2,5cm. Jest wskazane aby stosować siatkę wzmacniającą warstwę tynku. W takich warunkach rurociąg funkcjonuje poprawnie, a praca rury  wyraża się niewielkimi jej ruchami oraz koncentracją naprężeń wewnętrznych w ściankach.

Przechodzeniu rurociągów przez ściany muszą towarzyszyć określone warunki. A więc rura powinna być umieszczona w obejmie z materiału nie powodującego jej uszkodzenia np. z tworzywa. Nie należy prowadzić rury nieosłoniętej, narażonej na styk z betonem, a tym samym uszkodzenia jej powierzchni przez różne chropowatości betonu podczas pracy rury. 

5.1. PRÓBY I ODBIORY

Wszystkie rurociągi muszą przejść, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelność. Wartość ciśnienia przy próbie ciśnieniowej powinna być 1,5raza większa niż ciśnienie robocze. Próba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próbnego na okres 10minut. Odstęp między pierwszą a drugą próbą powinien wynosić 30min.

Próba musi wykazać absolutną szczelność instalacji a dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0,6bara. Próbę tę nazywamy próbą wstępną. Próba główna trwa 2godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyżej i spadek ciśnienia po tym czasie nie może przekroczyć 0,2bara. Oczywiste jest, że ani w czasie próby wstępnej, ani głównej nie może wystąpić żaden przeciek. Ważne, aby w czasie próby temperatura wody nie uległa zmianie, gdyż może zafałszować wynik.

5.2. WYTYCZNE BRANŻOWE

Branża budowlana:

- wypełnienie bruzd/przekuć w ścianach po montażu pionu hydrantowego – zgodnie z rzutami,

- malowanie ścian ( w okolicach bruzd ) i płyt,

- wykonanie instalacji p.poż.
5.3. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1422) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.


Wyłącznik ten powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest niezbędne.


Sterowanie wyłącznikiem jest realizowane przez naciśnięcie przycisku w wyłączniku chronionym szklaną szybką, zainstalowanym przy wejściu do budynku lub w pobliżu złącza. Wyłącznik można uruchomić po zbiciu szybki, uniemożliwia to sterowanie nim w sposób przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej.
Obecnie budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłączniki prądu zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku, w przypadku gdyby zaistniała konieczność instalacji zestawu hydroforowego, bezwzględnie należy go wpiąć do obwodu czynnego podczas pożaru.
6. IZOLACJA TERMICZNA


Przewody wody zimnej zaizolować termicznie izolacją z pianki polietylenowej o grubości 6mm z materiałów trudno zapalnych.
7. UWAGI KOŃCOWE


W przegrodach ogniowych należy zastosować przejścia przez przegrody ogniowe o odporności ogniowej 2h. Przepusty instalacyjne powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB i powinny być wykonane w sposób przewidziany w aprobacie technicznej ITB. Wszelkie rurociągi i przewody przechodzące przez  ściany i stropy nie będące przegrodami ogniowymi, poza  ściankami z płyt gipsowo-kartonowych, winny być od nich odizolowane za pomocą osłon sztywnych z rur stalowych o odpowiedniej  średnicy oraz uszczelnione masą; w miejscu połączeń należy wykonać poprawki malarskie. W miejscu przepuszczania instalacji przez szczeliny dylatacyjne na rurach należy stosować elementy kompensacyjne w celu zapobieżenia przenoszenia sił na rury. 


Łączenie elementów instalacji można wykonać w temperaturach ujemnych (nawet do -15oC). Należy jedynie uważać aby podczas tych prac nie spowodować uderzeń mechanicznych w rurę (łączniki) gdyż większa kruchość w tej temperaturze może spowodować mikropęknięcia, które mogą dać początek korozji materiałowej.


Roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji a także katalogami technicznymi i instrukcjami montażu producentów rurociągów oraz wyposażenia.

Przed rozpoczęciem prac wykonawczych należy bezwzględnie zapoznać się ze stanem istniejącym w obiekcie.


