
FIRE & QUALITY SOLUTIONS 40-748 Katowice, ul. Zaopusta 44

PRZEDMIARPRZEDMIARPRZEDMIARPRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   : Wydzielenie klatek schodowych oraz modernizacja i rozbudowa urządzeń prze-

ciwpożarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellońs-
kiej 2

ADRES INWESTYCJI   : Dom Pomocy Społecznej nr 2  przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sosnowcu
INWESTOR   : Dom Pomocy Społecznej nr 2
ADRES INWESTORA   : ul.  Jagiellońska 2, 41-200 Sosnowiec
BRANŻA   : instalacja oświetlenia ewakuacyjnego- rok 2017

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Jacek Nowicki
DATA OPRACOWANIA   : lipiec 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp.Lp.Lp.Lp. PodstawaPodstawaPodstawaPodstawa Opis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczenia j.m.j.m.j.m.j.m. Poszcz.Poszcz.Poszcz.Poszcz. RazemRazemRazemRazem
Projekt architektoniczno - budowlany wydzielenia klatek schodowych oraz modernizacji i rozbudowy urządzeń przeciwpożarowych w bu-Projekt architektoniczno - budowlany wydzielenia klatek schodowych oraz modernizacji i rozbudowy urządzeń przeciwpożarowych w bu-Projekt architektoniczno - budowlany wydzielenia klatek schodowych oraz modernizacji i rozbudowy urządzeń przeciwpożarowych w bu-Projekt architektoniczno - budowlany wydzielenia klatek schodowych oraz modernizacji i rozbudowy urządzeń przeciwpożarowych w bu-
dynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 2dynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 2dynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 2dynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 2

1111 2017201720172017
1

d.1
KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

450 m 450.00
RAZEM 450.00

2
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton- YDYp 2x1,5

m

450 m 450.00
RAZEM 450.00

3
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30

4
d.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

450 m 450.00
RAZEM 450.00

5
d.1

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowa-
ne na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)

kpl.

79 kpl. 79.00
RAZEM 79.00

6
d.1

KNR 5-08
0511-20

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu-  Oprawa awaryjna Orbit AREA  LED2/
AT Hybryd

szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

7
d.1

KNR 5-08
0511-20

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu-  Oprawa  awaryjna korytarzowa  Or-
bit SIDE LED2/AT  Hybryd

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1

KNR 5-08
0511-20

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu-  Oprawa  awaryjna korytarzowa  Or-
bit ROAD LED2/AT  Hybryd

szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

9
d.1

KNR 5-08
0511-20

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu-  Oprawa  awaryjna zewnętrzna "PRY-
MAT" LED /AT/2/C  Hybryd

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

10
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

79 pomiar. 79.00
RAZEM 79.00

11
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

450*0.50 m2 225.00
RAZEM 225.00

12
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

225 m2 225.00
RAZEM 225.00

13
d.1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S301/B6 szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

14
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

450*0.025*0.02 m3 0.23
RAZEM 0.23

15
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km
Krotność = 9

m3

0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23

16
d.1 analiza indy-

widualna

Opłata za wysypisko m3

0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32117


