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1.11.11.11.1 Wydzielenie klatki schodowej A- parterWydzielenie klatki schodowej A- parterWydzielenie klatki schodowej A- parterWydzielenie klatki schodowej A- parter

1
d.1.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony podłóg folią polietylenową i taśmą malarską m2

3.41+13.65+35.56 m2 52.62
RAZEM 52.62

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 -
demontaż istniejącej stolarki

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2

1.30*2.00 m2 2.60
RAZEM 2.60

4
d.1.1

KNR 0-14
2010-04
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry-
ciem obustronnym, dwuwarstwowe  z płyt o odporności ogniowej REI 60

m2

0.70*2.00+(1.06+0.87+1.90+0.77)*2.50-1.80*2.00 m2 9.30
RAZEM 9.30

5
d.1.1

KNR-W 2-02
0830-02

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

9.30*2 m2 18.60
RAZEM 18.60

6
d.1.1

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi  EI 30 z obróbką obsadzenia m2

1.30*2.00 m2 2.60
RAZEM 2.60

7
d.1.1

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi EI 60 z obróbką obsadzenia m2

0.80*2.00 m2 1.60
RAZEM 1.60

8
d.1.1

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi dymoszczelnych EIS 30 z obróbką obsadzenia m2

0.80*2.00*2+1.10*2.00+1.30*2.00 m2 8.00
RAZEM 8.00

9
d.1.1

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

10
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

18.60+30.00 m2 48.60
RAZEM 48.60

11
d.1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie ścian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2

48.60 m2 48.60
RAZEM 48.60

12
d.1.1

KNR 2-02
0617-12
analiza indy-
widualna

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie
styku pomiędzy drzwiami a ścianą pianką przeciwpożarową HILTI CP601s (dwu-
stronnie)

m

(1.30+2.00*2)*2+(0.80+2.00*2)*2+(0.80*2+2.00*4+1.10+2.00*2+1.30+2.00*2)*2 m 60.20
RAZEM 60.20

1.21.21.21.2 Wydzielenie klatki schodowej A- I piętroWydzielenie klatki schodowej A- I piętroWydzielenie klatki schodowej A- I piętroWydzielenie klatki schodowej A- I piętro
13

d.1.2
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony podłóg folią polietylenową i taśmą malarską m2

66.97 m2 66.97
RAZEM 66.97

14
d.1.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 -
demontaż istniejącej stolarki

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2

1.20*2.00*3 m2 7.20
RAZEM 7.20

16
d.1.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi dymoszczelnych EIS 30 z obróbką obsadzenia m2

0.80*2.00+1.20*2.00*3 m2 8.80
RAZEM 8.80
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17

d.1.2
KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

18
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00

19
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie ścian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2

20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00

20
d.1.2

KNR 2-02
0617-12
analiza indy-
widualna

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie
styku pomiędzy drzwiami a ścianą pianką przeciwpożarową HILTI CP601s (dwu-
stronnie)

m

(0.80+2.00*2)*2+(1.20*3+2.00*2*3)*2 m 40.80
RAZEM 40.80

1.31.31.31.3 Wydzielenie klatki schodowej A- II piętroWydzielenie klatki schodowej A- II piętroWydzielenie klatki schodowej A- II piętroWydzielenie klatki schodowej A- II piętro
21

d.1.3
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony podłóg folią polietylenową i taśmą malarską m2

67.20 m2 67.20
RAZEM 67.20

22
d.1.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 -
demontaż istniejącej stolarki

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.1.3

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2

1.30*2.00*2 m2 5.20
RAZEM 5.20

24
d.1.3

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi dymoszczelnych EIS 30 z obróbką obsadzenia m2

0.80*2.00+1.20*2.00*2 m2 6.40
RAZEM 6.40

25
d.1.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

26
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00

27
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie ścian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2

15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00

28
d.1.3

KNR 2-02
0617-12
analiza indy-
widualna

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie
styku pomiędzy drzwiami a ścianą pianką przeciwpożarową HILTI CP601s (dwu-
stronnie)

m

(0.80+2.00*2)*2+(1.20*2+2.00*4)*2 m 30.40
RAZEM 30.40

1.41.41.41.4 Wykonanie spocznika schodów zewnętrznych przy ogrodzie zimowymWykonanie spocznika schodów zewnętrznych przy ogrodzie zimowymWykonanie spocznika schodów zewnętrznych przy ogrodzie zimowymWykonanie spocznika schodów zewnętrznych przy ogrodzie zimowym
29

d.1.4
KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2 - demontaż ścianek szklanych na profilach aluminiowych(R=1,2)

m2

1.65*3.30 m2 5.45
RAZEM 5.45

30
d.1.4

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek szklanych wraz z drzwiami - 5,45 m2 - materiał z demontażu m2

(0.95+1.80)*3.30 m2 9.08
RAZEM 9.08
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