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1.11.11.11.1 NadbudówkaNadbudówkaNadbudówkaNadbudówka

1
d.1.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony podłóg folią polietylenową i taśmą malarską m2

7.94+23.04+5.88 m2 36.86
RAZEM 36.86

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 -
demontaż istniejącej stolarki

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1.1

KNR 4-01
0712-04

Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach,pilastrach na
podł.drew.osiatkowanym (do 1m2 w 1 miej.)-

m2

0.30*2.10*2+0.80*0.30 m2 1.50
RAZEM 1.50

4
d.1.1

KNR 0-14
2010-04
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry-
ciem obustronnym, dwuwarstwowe  z płyt o odporności ogniowej REI 60

m2

(2.94+2.10)*2.50-0.90*2.00 m2 10.80
RAZEM 10.80

5
d.1.1

KNR-W 2-02
0830-02

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

10.80*2 m2 21.60
RAZEM 21.60

6
d.1.1

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi  EI 30 z obróbką obsadzenia m2

0.90*2.00+0.80*2.00 m2 3.40
RAZEM 3.40

7
d.1.1

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

21.60+5.00 m2 26.60
RAZEM 26.60

9
d.1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie ścian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2

26.60 m2 26.60
RAZEM 26.60

10
d.1.1

KNR 2-02
0617-12
analiza indy-
widualna

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie
styku pomiędzy drzwiami a ścianą pianką przeciwpożarową HILTI CP601s (dwu-
stronnie)

m

(0.90+2.00*2)*2 m 9.80
RAZEM 9.80

11
d.1.1

KNR 0-19
0930-10
analogia

Wymiana okien - wykonanie dwóch kwater uchylnych m2

1.35*1.80 m2 2.43
RAZEM 2.43

1.21.21.21.2 Montaż automatycznej klapy dymowej w dachu klatki schodowej BMontaż automatycznej klapy dymowej w dachu klatki schodowej BMontaż automatycznej klapy dymowej w dachu klatki schodowej BMontaż automatycznej klapy dymowej w dachu klatki schodowej B
12

d.1.2
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

1.20*1.20 m2 1.44
RAZEM 1.44

13
d.1.2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

1.20*1.20 m2 1.44
RAZEM 1.44

14
d.1.2

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3 cm na ścianach lub podło-
gach- skucie zaprawy cementowej

m2

1.44 m2 1.44
RAZEM 1.44

15
d.1.2

KNR 4-01
0333-16

Wykucie gniazd dla belek szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

16
d.1.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm- płyty korytkowe

m3

1.44*0.10 m3 0.14
RAZEM 0.14

17
d.1.2

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,kruszywa keramzytowego
albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm

m2
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1.44 m2 1.44

RAZEM 1.44
18

d.1.2
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- stropu m3

1.44*0.25 m3 0.36
RAZEM 0.36

19
d.1.2

KNR 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon- konstrukcja wsporcza pod klapy oddymia-
jące

t

ceownik 140
121.6/1000 t 0.12

RAZEM 0.12
20

d.1.2
KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

21
d.1.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko- warstwa ze spadkiem

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

22
d.1.2

KNR 0-16
0153-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG
o grubości 24 cm-wymurowanie ścian bocznych po krawędzi otworu

m2

(1.40*2+1.00*2)*0.45 m2 2.16
RAZEM 2.16

23
d.1.2

KNR-W 2-02
1016-03
analogia

Montaż klapy oddymiającej Mercor mcr Prolight C100 z owiewkami, o powierzchni
czynnej 0,71 m2

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00
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