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Projekt architektoniczno - budowlany wydzielenia klatek schodowych oraz modernizacji i rozbudowy urzadzer przeciwpozarowych w bu-
dynku Domu Pomocy Spotecznej nr 2 przy ul. Jagiellofiskiej 2

1 2017
1.1 Nadbudéwka
1|KNR 2-02 Ostony podtag folig polietylenowa i taSma malarska m2
d.1.1/0925-01
analogia
7-94+23.04+5.88 m2 36.86
RAZEM 36.86
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - |szt.
d.1.1{0354-09 demontaz istniejacej stolarki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-01 Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cianach,pilastrach na m2
d.1.1|0712-04 podt.drew.osiatkowanym (do 1m2 w 1 miej.)-
0.30%2.10*2+0.80%0.30 m2 1.50
RAZEM 1.50
4|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry-  |m?2
d.1.1{2010-04 ciem obustronnym, dwuwarstwowe z ptyt o odpornosci ogniowej REI 60
analogia
(2.94+2.10)*2.50-0.90%2.00 m?2 10.80
RAZEM 10.80
5/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2
d.1.1/0830-02
10.80*2 m?2 21.60
RAZEM 21.60
6|KNR 0-19 Montaz drzwi El 30 z obrébka obsadzenia m2
d.1.1{1023-12
analogia
0.90*2.00+0.80*2.00 m2 3.40
RAZEM 3.40
7/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi |szt
d.1.1{0304-06
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.1{1134-02
21.60+5.00 m2 26.60
RAZEM 26.60
9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Scian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2
d.1.1{1505-03
26.60 m2 26.60
RAZEM 26.60
10| KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie |m
d.1.1{0617-12 styku pomiedzy drzwiami a $ciang pianka przeciwpozarowa HILTI CP601s (dwu-
analiza indy- |stronnie)
widualna
(0.90+2.00*2)*2 m 9.80
RAZEM 9.80
11|KNR 0-19 Wymiana okien - wykonanie dwéch kwater uchylnych m2
d.1.1{0930-10
analogia
1.35*1.80 m2 2.43
RAZEM 2.43
1.2 Montaz automatycznej klapy dymowej w dachu klatki schodowej B
12|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.2|0519-06
1.20*1.20 m2 1.44
RAZEM 1.44
13|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.2|0519-07
1.20*1.20 m2 1.44
RAZEM 1.44
14|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 3 ¢cm na $cianach lub podto- |m2
d.1.2|0211-03 gach- skucie zaprawy cementowe;j
analogia
1.44 m?2 1.44
RAZEM 1.44
15| KNR 4-01 Wykucie gniazd dla belek szt.
d.1.2|0333-16
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.1.2|0212-02 cm- ptyty korytkowe
1.44%0.10 m3 0.14
RAZEM 0.14
17|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego,kruszywa keramzytowego |m2
d.1.2|0609-03 albo gruzu z betonu komérkowego grub.do 15 cm
-2-
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1.44 m?2 1.44
RAZEM 1.44
18|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- stropu m3
d.1.2|0212-03
1.44*0.25 m3 0.36
RAZEM 0.36
19|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszefi i oston- konstrukcja wsporcza pod klapy oddymia-|t
d.1.2|0208-02 jace
ceownik 140
121.6/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
20|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.2|0323-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.2o0 mm zatarte na |m?2
d.1.2|1102-02 gtadko- warstwa ze spadkiem
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw YTONG | m2
d.1.2|0153-02 o grubosci 24 cm-wymurowanie Scian bocznych po krawedzi otworu
(1.40%2+1.00%2)*0.45 m?2 2.16
RAZEM 2.16
23|KNR-W 2-02 |Montaz klapy oddymiajacej Mercor mcr Prolight C100 z owiewkami, o powierzchni |m2
d.1.2|1016-03 czynnej 0,71 m2
analogia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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