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Projekt architektoniczno - budowlany wydzielenia klatek schodowych oraz modernizacji i rozbudowy urzadzer przeciwpozarowych w bu-
dynku Domu Pomocy Spotecznej nr 2 przy ul. Jagiellofiskiej 2

1 2018
1.1 Wydzielenie klatki schodowej B- parter
1|KNR 2-02 Ostony podtag folig polietylenowa i taSma malarska m2
d.1.1/0925-01
analogia
8.47+2.76+51.20 m2 62.43
RAZEM 62.43
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - |szt.
d.1.1{0354-09 demontaz istniejacej stolarki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry-  |m?2
d.1.1{2010-04 ciem obustronnym, dwuwarstwowe z ptyt o odpornosci ogniowej REI 60
analogia
1.36*0.50 m2 0.68
RAZEM 0.68
4|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.1/0830-02
1.36*0.50*2 m2 1.36
RAZEM 1.36
5/KNR 0-19 Montaz drzwi El 30 z obrébka obsadzenia m2
d.1.1{1023-12
analogia
0.80%2.00+1.30*2.00 m2 4.20
RAZEM 4.20
6|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi |szt
d.1.1{0304-06
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.1{1134-02
4.20+10.00 m?2 14.20
RAZEM 14.20
8|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Scian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2
d.1.1{1505-03
14.20 m?2 14.20
RAZEM 14.20
9|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie |m
d.1.1/0617-12 styku pomiedzy drzwiami a $ciang pianka przeciwpozarowa HILTI CP601s (dwu-
analiza indy- |stronnie)
widualna
(0.80+2.00*2)*2+(1.30+2.00%*2)*2 m 20.20
RAZEM 20.20
10|KNR 0-19 Wymontowanie okna, obr6t w ptaszczyznie poziomej o 180° oraz ponowny m2
d.1.1]0930-09 montaz, dzieki czemu okno bedzie uchylane na zewnatrz.
analogia
1.18%1.46 m2 1.72
RAZEM 1.72
1.2 Wydzielenie klatki schodowej B- | pietro
11|KNR 2-02 Ostony podtag folig polietylenowa i taSma malarska m2
d.1.2/0925-01
analogia
11.95+61.30 m2 73.25
RAZEM 73.25
12|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry-  |m?2
d.1.2|2010-04 ciem obustronnym, dwuwarstwowe z ptyt o odpornosci ogniowej REI 60
analogia
2.40%2.50-1.20%2.00 m2 3.60
RAZEM 3.60
13|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.2/0830-02
3.60%2 m2 7.20
RAZEM 7.20
14| NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.2|1134-02
3.60%2 m2 7.20
RAZEM 7.20
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2
d.1.2|1505-03
3.60%2 m2 7.20
RAZEM 7.20
16| KNR 0-19 Montaz drzwi El 30 z obrébka obsadzenia m2
d.1.2|1023-12
analogia
1.20%2.00 m2 2.40
RAZEM 2.40
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17/ KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do drzwi |szt
d.1.2|0304-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie |m
d.1.2|0617-12 styku pomiedzy drzwiami a $ciang pianka przeciwpozarowa HILTI CP601s (dwu-
analiza indy- |stronnie)
widualna
(1.20+2.00%2)*2 m 10.40
RAZEM 10.40
1.3 Wydzielenie klatki schodowej B- Il pietro
19/KNR 2-02 Ostony podtag folig polietylenowa i taSma malarska m2
d.1.3/0925-01
analogia
11.95+61.30 m2 73.25
RAZEM 73.25
20|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry-  |m?2
d.1.3/2010-04 ciem obustronnym, dwuwarstwowe z ptyt o odpornosci ogniowej REI 60
analogia
2.40%2.50-1.20%2.00 m2 3.60
RAZEM 3.60
21/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.3|0830-02
3.60%2 m2 7.20
RAZEM 7.20
22|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.3]1134-02
3.60%2 m2 7.20
RAZEM 7.20
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2
d.1.3/1505-03
3.60%2 m2 7.20
RAZEM 7.20
24|KNR 0-19 Montaz drzwi El 30 z obrébka obsadzenia m2
d.1.3/1023-12
analogia
1.20%2.00 m2 2.40
RAZEM 2.40
25/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi |szt
d.1.3/0304-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie |m
d.1.3|0617-12 styku pomiedzy drzwiami a $ciang pianka przeciwpozarowa HILTI CP601s (dwu-
analiza indy- |stronnie)
widualna
(1.20+2.00%2)*2 m 10.40
RAZEM 10.40
1.4 Wymiana okien na okna El 60 w przewigzce
27/KNR 2-02 Ostony podtég folig polietylenowg i taSma malarska m?2
d.1.4|0925-01
analogia
93.75 m2 93.75
RAZEM 93.75
28|KNR 0-19 Wymiana okien na okna El 60 z obrébka obsadzenia m2
d.1.4|/0930-08
analogia
1.78%0.60+1.22%0.60 m2 1.80
RAZEM 1.80
29/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.4|1134-02
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Scian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2
d.1.4|1505-03
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
1.5 Wydzielenie klatki schodowej w piwnicy
31|KNR 2-02 Ostony podtédg folig polietylenowg i taSma malarska m?2
d.1.5/0925-01
analogia
10.83+1.77 m2 12.60
RAZEM 12.60
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - |szt.
d.1.5|0354-09 demontaz istniejacej stolarki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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33|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w Scia- | m2
d.1.5|0303-03 nach na zaprawie cementowej- zmniejszenie otworu drzwiowego
0.19*2.10 m2 0.40
RAZEM 0.40
34|KNR 4-01 Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na Scianach,pilastrach na m2
d.1.5/0712-04 podt.drew.osiatkowanym (do 1m2 w 1 miej.)
(0.19+0.06*2)*2.10 m2 0.65
RAZEM 0.65
35/KNR 0-19 Montaz drzwi El 30 z obrébka obsadzenia m2
d.1.5/1023-12
analogia
0.80*2.00 m2 1.60
RAZEM 1.60
36 |KNR 0-19 Montaz drzwi El 60 z obrébka obsadzenia m?2
d.1.5/1023-12
analogia
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
37|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do drzwi |szt
d.1.5/0304-06
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
38| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.5|1134-02
5.00%4 m2 20.00
RAZEM 20.00
39|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami w kolorze wskazanym przez Inwestora m2
d.1.5/1505-03
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
40|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie |m
d.1.5/0617-12 styku pomiedzy drzwiami a $ciang pianka przeciwpozarowa HILTI CP601s (dwu-
analiza indy- |stronnie)
widualna
(0.80+2.00%2)*2*2 m 19.20
RAZEM 19.20
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