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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotowa ekspertyza techniczna zostata sporzadzona na zlecenie Domu Pomocy Spotecznej nr 2 w
Sosnowcu, przy ul. Jagiellofiskiej 2, 41-200 Sosnowiec. Opracowanie dotyczy budynku Inwestora, ktory
zlokalizowany jest pod tym samym adresem.

Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy wykorzystano archiwalng dokumentacije obiektu, a takze ustalenia z
wizji lokalnej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz budowlanego, przeprowadzonej na
terenie Domu Pomocy Spotecznej (DPS) oraz informacji uzyskanych od Inwestora.

W analizowanym budynku w 2013 roku zostaly przeprowadzone czynnosci kontrolno — rozpoznawcze przez
przedstawicieli Pafstwowej Strazy PoZarnej. Nastgpnie wydana zostata decyzja administracyjna Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Sosnowcu, uznajaca budynek za zagrazajacy zyciu ludzi. Powodem
takiego orzeczenia byt m. in. brak zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacii, tj. przekroczona o ponad
500% dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego.

W przypadku uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi zastosowanie moze mie¢ §207 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.), ktéry dopuszcza spetnienie
wymagan bezpieczefistwa pozarowego, wymiaréw schodow a takze oswietlenia awaryjnego w budynku, w
sposob inny, niz wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
uzgodnionej z wiasciwym migjscowo komendantem wojewodzkim Parstwowej Strazy Pozamej. Alternatywnym
rozwigzaniem jest spelnienie wymagan zawartych w decyzji administracyjnej organu Panstwowej Strazy Pozarnej
w sposob bezposredni.

Majac na uwadze istniejace uwarunkowania budowlane w analizowanym budynku stwierdzono, iz nie ma
mozliwo$ci usunigcia stanu zagroZenia Zycia poprzez bezposrednie spetnienie wymagan decyzji Komendanta
Miejskiego Parstwowej Strazy PoZarnej w Sosnowcu oraz obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych,
w szczegolnosci w zakresie wymagan bezpieczefstwa pozarowego.

W takiej sytuacji zasadne stalo sie¢ skorzystanie z trybu okreslonego w §2 ust. 3a cytowanego powyze]
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z tym trybem, wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego moga byC spetnione w sposob inny, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej
jednostki  badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcéw budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodniony z wiasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Inwestor skorzystat z tej mozliwosci w celu usuniecia stanu zagrozenia ludzi oraz poprawienia warunkow
ochrony przeciwpozarowej analizowanego budynku, w sposob zapewniajacy akceptowalny poziom
bezpieczeristwa zaréwno dla jego uzytkownikow, jak i ekip ratowniczych.

W zwiazku z powyzszym, zgednie z trybami okreslonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pozn. zm.) zastosowac nalezy rozwigzania zamienne, wskazane przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, ktore nie pogorsza warunkow ochrony
przeciwpozarowej w budynku oraz zostang uzgodnione ze Slaskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowe;
Strazy Pozarnej.

Celem opracowania jest dokonanie szczegétowej analizy warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.
W wyniku tej analizy zostang przedstawione wymagania przepisow techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie
nie jest mozliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposob
spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktory w ocenie autoréw ekspertyzy nie pogorszy warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony
przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacii, podziat na strefy pozarowe,
warunki instalacyjne wplywajace na bezpieczenstwo pozarowe.

Niezaleznie od powyzszego niniejsza ekspertyza techniczna, uwzgledniajac zapisy §13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
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przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), ma na celu
przedstawienie propozycji rozwigzania zamiennego w zakresie doprowadzenia drogi pozarowej do
analizowanego budynku. Inny sposob zapewnienia dojazdu jednostkom strazy pozamej do budynku zostat
opisany w rozdziale 5 przedmiotowej ekspertyzy i przedstawiony na zatgczonym planie zagospodarowania
terenu.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek zgodnie z posiadanymi informacjami zostat wzniesiony w drugiej potowie ubiegtego wieku jako
budynek wolnostojacy z przeznaczeniem na Dom Zastuzonego Nauczyciela. W pozniejszym okresie zostata
zmieniona jego funkcja na Dom Pomocy Spofecznej. Obiekt ten jest budynkiem trzykondygnacyjnym z
czgSciowym podpiwniczeniem polgczony przewiazka z czescig przeznaczong na zaplecze kuchenne ze stolowka
(cze$¢ dwukondygnacyjna). Dom Pomocy Spolecznej przeznaczony jest dla potrzeb osob starszych o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, $wiadczac pomoc calodobowa, Budynek ten posiada pokoje mieszkalne
Zlokalizowane na parterze, pierwszym i drugim pietrze. Na parterze oprocz pokoi mieszkalnych zlokalizowany
jest pokoj dyrektora, glownej ksiegowej, administracji oraz hol z recepcja.

W obiekcie znajduje sig uklad korytarzowy drog prowadzacych do dwoch klatek schodowych posiadajacych
wyjScia bezposrednio na zewnatrz. Przedmiotowe kiatki schodowe sa klatkami zamknietymi drzwiami zwyklymi
posiadajg urzadzenia stuzace do usuwania dymu w sposob automatyczny.

W obiekcie zgodnie z zatozonym programem uzytkowym przebywa jednoczesnie max. 80 pensjonariuszy i
do 15 0s6b personelu.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
elektryczng,

wodnokanalizacyjna,

kominowo — wentylacyjna,

odgromowa,

centralnego ogrzewania,

gazowa,

hydrantow wewnetrznych.
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3. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

3.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest w czgsci podpiwniczony. Ponadto w centralnej czgsci
budynku wystepuje nadbudowka z pomieszczeniem maszynowni dzwigu oraz techniczne. Wysokoéé budynku
mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia dachu znajdujgcymi sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 10,50 m i zgodnie z obowigzujacymi ,warunkami technicznymi” [2],
budynek zalicza sig do grupy niskich (N). Wyniesionej ponad dach nadbudéwki z pomieszczeniami maszynowni
oraz technicznym nie wlicza sie do wysokosci obiektu.

Podstawowe dane liczbowe:

a) Powierzchnia zabudowy: 1440,00 m?
b) Powierzchnia catkowita: 3358,14 m?
c) Wysokoéé: 10,50 m (N - niski)

3.2. Odlegfosc od obiektow sqgsiadujqcych.

Budynek Domu Pomocy Spotecznej stanowi obiekt wolnostojacy, zlokalizowany przy ul. Jagiellonskiej 2
w Sosnowcu. Minimalna odleglo$¢ pomigdzy rozpatrywanym obiektem a innymi budynkami (8m) oraz od granicy
sasiednich dziatek budowlanych (4m) zostata zachowana.

3.3.  Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materialdw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych [3]. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane beda materialy
state.

3.4. Przewidywana gestosc¢ obciqzenia ogniowego.

Nie okresla sig gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i magazynowych nie przekracza 500 MJ/m2.

3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Dom Pomocy Spofecznej w Sosnowcu jest placowkq dla osob starszych. Z tego wzgledu obiekt zaliczony
jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Ponadto w o$rodku znajduje sig takze jedno mieszkanie, ktore zaliczone
jest do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. W obiekcie wystepuja dwa pomieszczenia dla ponad 30 oso6b, sq to sala
TV oraz jadalnia, w ktorych jednocze$nie moze przebywa¢ maksymalnie po 44 osoby. W obiekcie DPS moze
jednoczesnie przebywa¢ 95 osdb. Personel pomocniczy stanowi tacznie 15 oséb na zmianie. Liczba
pensjonariuszy bedacych pod opiekg wynosi 80. Uwzgledniajac prywatne mieszkanie w budynku moze
przebywa¢ jednoczesnie do 100 osob.

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

3.7.  Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej, ktora w przypadku
budynku niskiego kategorii ZL Il i ZL IV zagrozenia ludzi wynosi 5000m?, nie zostata przekroczona.
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3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopier
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il i ZL IV zagrozenia ludzi i grupy niskich (N), posiadajacego trzy
kondygnacje nadziemne, wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej.

Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci glowna
pozarowej budynku . konstrukcja 1 $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu strop zewnetrzna", 2, wewnetrzna", dachu®,
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI60 Fo!fi‘; El 30 RE 30

Oznaczenia w fabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas edpornosci ogniowe] elementow budynku,
E - szczelnost ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

I -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

" Jezeli przegroda jest czescia gidwne;j konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

® Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukam i okien polaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacig znajduje sie strop albo inna przegroda, speiniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Sposob spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujacy:

a) glowna konstrukcja nosna R 120 - Zelbetowa i tradycyjna murowana — warunek spetniony,

b) konstrukcja dachu i przekrycie RE30 - stropodachy z plyt kolankowych, wentylowane, kryte papg —
warunek spetniony,

c) stropy REI 60 - stropy zelbetowe — warunek spetniony,

d) Sciany zewnetrzne EI60 (o—i) — $ciany murowane (dot. pasa migdzykondygnacyjnego): warunek
spetniony,

e) sciany wewnetrzne El 30 (obudowa klatek schodowych REI60) — murowane lub lekkie z ptyt GKF-
warunek spetniony,

f) konstrukcja schodoéw R60 — zelbetowe — warunek spetniony.

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

3.9. Warunki ewakuacji.

Z pomigszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona moZzliwosé ewakuacii
w bezpieczne migjsce na zewnafrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogoinej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na
podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [2].

Komunikacja w budynku oparta jest o uktad korytarzy i ewakuacyjnych klatek schodowych prowadzacych do
wyjS¢ z obiektu w jego parterowej czesci. W obiekcie komunikacje pionowa zapewniaja;

* klatka schodowa KA - trzybiegowa, faczaca kondygnacje od parteru do Il pietra, posiadajaca nastepujace
parametry uzytkowe: szeroko$c¢ biegu od 1,1m do 1,4m; szeroko$¢ minimalna spocznikow 1,15m. Klatka ta
bedzie wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (EI60), zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS 30 i El 30 z samozamykaczami na poziomie kazdej
kondygnacji, w miejscach wskazanych w czesci graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej oraz
wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace poprzez przystosowanie do tego celu istniejacej pary
okien o wymiarach 115 cm x 60 cm, i oraz okna usytuowanego na naprzeciwlegtej Scianie nadbudowki o

wymiarach 0,7m x 0,7m. Z klatki tej zapewniono wyjscie na zewnatrz na parterze poprzez hol drzwiami
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dwuskrzydiowymi, o szerokosci 1,5m (nieblokowane skrzydio o szerokosci co najmniej 0,9m) otwieranymi
zgodnie z kierunkiem ewakuacii.

* klatka schodowa KB - dwubiegowa, taczaca kondygnacie od parteru do Il pigtra, posiadajaca nastepujace
parametry uzytkowe: szeroko$¢ minimalna biegu 1,15m; szerokos¢ minimalna spocznikéw 1,2m. Klatka ta
bedzie wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (EI60), zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami na poziomie kazdej
kondygnacji, w miejscach wskazanych w czesci graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej oraz
Wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajace w postaci klapy dymowej o wymiarach 1m x 1m, ktéra
zapewnia spefnienie warunku 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. Z klatki tej zapewniono wyjscie
bezposrednio na zewnatrz na parterze drzwiami dwuskrzydiowymi, o szerokosci 1,2m (nieblokowane
skrzydio o szerokosci 0,9m) otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacii.

* klatka schodowa KC - dwubiegowa, taczaca jedynie kondygnacje parteru i pietra w cze$ci magazynowo-
kuchennej, gdzie bedg przebywac jedynie pracownicy DPS, posiadajgca nastepujace parametry uzytkowe:
szeroko$¢ minimalna biegu 1,1 m; szeroko$¢ minimalna spocznikow 1,3 m. Klatka ta bedzie wydzielona
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (EI60), zamknigta drzwiami zwyklymi na poziomie kazdej
kondygnacji, w miejscach wskazanych w czeéci graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej. Nie bedzie
wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace. Z klatki tej zapewnione jest bezposrednie wyjscie na
zewngtrz drzwiami o szeroko$ci 0,9m otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Biegi w budynku uzytecznoéci publicznej obstugujace kondygnacje nadziemne powinny posiada¢ wymiary
minimalne 1,2m, a spoczniki 1,5m. Warunek ten nie jest spetniony dla biegu i spocznika klatek KA, KB i KC.
Wysoko$¢ stopni bedzie wynosita maksymalnie 0,175m - warunek spetniony. Biegi i spoczniki do kondygnacji
podziemnych powinny posiada¢ szeroko$c 0,8 m i wysoko$¢ stopni maksymalnie 0,2 m — warunek spetniony.

Uwzgledniajac ukfad funkcjonalny pomieszczen w obiekcie, diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 40m, a przejcie to nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Warunek ten
jest spetniony.

W budynku zasadniczo wystepujg dwa kierunki ewakuacji i w tych migjscach dopuszczalne dugosci dojsé
(40 m dla krotszego dojécia oraz 80 m dla drugiego dojscia) sg zachowane. Jedynie z ostatnich pokoi ze skrzydta
wschodniego, gdzie wystepuje jeden kierunek ewakuaciji, dopuszczalna dlugo$é 10 m zostata przekroczona,
Z poszczegolnych kondygnacii bedzie ona wynosita od 10,5m do 17,5m. Warunek ten nie bedzie spetniony.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, dopuszczalne jest lokalne obnizenie,
jednak nie mniejsze niz 2 m i na odcinku nie diuzszym niz 1,5 m. Warunek ten jest spetniony.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla $cian
wewnetrznych, to jest El 30. Pomieszczenie sali TV na kondygnacii pietra posiada¢ bedzie od strony korytarza
przeszklenie bez klasy odpornosci ogniowej. Warunek ten nie jest spetniony.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosic co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
osob. Warunek ten nie bedzie spefniony. Szerokos¢ korytarzy w czesci zachodniej pomiedzy klatkami
schodowymi KA i KB wynosza 1,37 m i zawezone sa przez pochwyty do szerokoéci 1,25 m. Na kondygnacii
parteru w czesci potnocnej korytarz posiada szerokos$¢ 1,15m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogq po ich catkowitym otwarciu,
zmniejszaC wymaganej szerokosci tej drogi. Warunek ten bedzie spetniony, poprzez zastosowanie w
drzwiach samozamykaczy, zgodnie z czescia graficzng ekspertyzy.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mie¢, szeroko$¢ nie mniejsza niz 0,9m.
Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktorych przebywa maksymalnie do 3 oséb (szeroko$¢ drzwi moze byé
zmnigjszona do 0,8m). Warunek tej nie jest spetniony. Dotyczy to pomieszczen sali telewizyinej oraz
przygotowalni kuchni na kondygnacii | pietra, posiadajacych odpowiednio szerokos¢ 0,8m i 0,75m.
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SzerokosC drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,2m. Warunek ten nie jest spetniony w budynku dla
wyjscia na zewnatrz z klatki schodowej KC posiadajacych szerokos¢ 0,9 m.

Szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, innych niz drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z
budynku, a takze innych niz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy. Warunek ten
nie bedzie spetniony. Para drzwi na korytarzu na poziomie parteru posiada szerokosé 0.8m, ponadto drzwi do
klatki schodowej KC na kondygnaciach parteru i pietra posiadaja szeroko$¢ odpowiednio 0,8m i 0.7m.

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowiace wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mnigjszej niz 0,9 m. Warunek
ten nie bedzie spetniony. Drzwi wieloskrzydiowe na zewnatrz budynku z mieszkania na kondygnacji parteru
oraz z pomieszczenia jadalni posiadaja nieblokowane skrzydia odpowiednio o szerokosciach 0,85m i 0,8m.

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m
w przypadkach, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 osob w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagroZenia ludzi ZL Il. Warunek ten bedzie spetniony. Drzwi stanowiace wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie powinny
otwieraC sig na zewnatrz. Warunek ten bedzie spetniony. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku
przeznaczonego dla wigcej niz 50 0s6b powinny otwiera¢ sig na zewnatrz. Warunek ten bedzie spetniony.

Wysokos¢ wszystkich wskazywanych drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 2m. Warunek ten bedzie
spetniony.

W budynku wielokondygnacyjnym zakwalifikowanym do kategorii ZL || zagrozeni ludzi ze strefg pozarowa o
powierzchni ponad 750 m? nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji. Warunek ten nie bedzie spetniony dla kondygnacji pietra 1i 2. Korytarze  stanowigce  droge
ewakuacyjng w strefach ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.
Warunek ten bedzie spetniony poniewaz maksymalna dlugo$¢ korytarz w budynku DPS wynosi 39m.

Ewakuacja z klatki schodowej KA i czegsci wschodniej budynku prowadzi takze poziomymi drogami
komunikacji ogolnej przez hol pefniacy funkcje uzupetniajacq (recepcia). Klatka schodowa znajdujaca sie w jego
przestrzeni, zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej RE! 60 (EI60) i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 i EI30 z samozamykaczami. Ponadto wolna szerokosé
drogi ewakuacyjnej w holu jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w
budynku i wynosi 1,8m. Wysoko$¢ holu w migjscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyina wynosi 2.9 m przy
wymaganych 3,3 m. Szeroko$¢ drzwi wyjéciowych z holu na zewnatrz nie wynosi powinna by¢ wigksza o 50% od
minimalnej wymaganej szerokosci biegu klatki schodowej w budynku (faczna szeroko$¢ drzwi powinna wynosié
1,8 m, nieblokowane skrzydto — 0,9 m). W analizowanym budynku wynosi ona 1,5m. Wymaganie w tym
zakresie nie bedzie spetnione.

Do wykoriczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materialy tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace - warunek bedzie spetiony. Wystrdj wnetrz
w obrebie korytarzy powinien by¢ wykonany z materiatow niepalnych lub co najwyzej trudno zapalnych —
warunek bedzie spefiony. Sufity podwieszone (okladziny sufitow) powinny by¢ wykonane z materialow
niepainych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia ~ warunek spetniony.

3.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W budynku przy wejsciu gtownym zainstalowano przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy zasilanie
wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Budynek wyposazony jest w instalacjg odgromowa, w wykonaniu podstawowym. Wentylacja grawitacyjna.
Ogrzewanie budynku zapewnione jest jako miejskie z instalacji centralnego ogrzewania poprzez
wymiennikownie. KUMENDA WU WU LSS
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3.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Klatki schodowe (KA, KB) w budynku zostang wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego,
wykonany zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 3.9. Naplyw powietrza uzupetniajacego realizowany bedzie
poprzez wyjscia prowadzace z tych klatek na otwartg przestrzen z drzwiami otwieranymi recznie w trakcie
ewakuacji. Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosci dobor elementow systemu (centrale
oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze sposob ich rozmieszczenia zostang okreslone w
projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zgodnie z przyjeta koncepcjg przewidziano wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej
zapewniajacy jego catkowita ochrone. Przyjety algorytm sterowania w przypadku zadziatania systemu
uwzglednia¢ bedzie:

a) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzenie klatek schodowych,

b) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, w sposob informujacy jednoznacznie uzytkownikow

budynku o zagrozeniu i koniecznosci rozpoczecia ewakuacii,

c) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych illub dymoszczelnych
utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej (o ile takie rozwigzanie zostanie
zastosowane).

Budynek DPS jest wyposazony w instalacje wodociagowa, przeciwpozarowa z hydrantami 52 z wezem
ptasko skladanym. Zasigg hydrantow 52 w poziomie obejmie calg powierzchnie calej chronionej strefy,
uwzgledniajac dtugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego, zgodnie z Polskg Norma PN-EN, oraz efektywny
zasigg rzutu pradow gasniczych, przyjmowany dla pradow rozproszonych stozkowych — 10 m. Instalacja zapewni
wydajnosc¢ dla jednego hydrantu minimum 2,5 I/s, przy cisnieniu 0,2 MPa i zapewni mozliwo$¢ jednoczesnego
poboru wody z dwoch sgsiednich hydrantow. Rozwiazanie to jest zgodne z rozporzadzeniem [3].

Drogi komunikacji ogélnej zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, na podstawie projektu
technicznego uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Natezenie o$wietlenia
awaryjnego w celu wiasciwego o$wietlenia drog ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix w czasie 60
minut od zaniku napigcia w sieci owietlenia podstawowego. Instalacja spetnia¢ bedzie wszystkie pozostate
wymagania okreslone w PN-EN 1838 i PN-EN 50172, m. in. w zakresie zapewniania natgzenia 5 Ix w miejscach
lokalizacji hydrantow wewngtrznych, gasnic, ppoz. wylacznika pradu, recznych ostrzegaczy pozarowych i
przyciskow oddymiania oraz po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku. Dodatkowo sala telewizyjna
na pigtrze 1 wyposazona zostanie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix.

3.12. Wyposazienie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony jest w odpowiednig ilos¢ gasnic spefniajacych wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Spetniony jest warunek jednej jednostki masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach, ktora przypada na kazde 100 m? powierzchni, z
zachowaniem odleglosci dojscia do sprzetu maksymalnie 30 m. Szczegoly w tym zakresie nalezy okreslic w
instrukciji bezpieczenstwa pozarowego.

3.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm¥s. Na sieci wodociagowej, w odleglosci
75m od budynku znajduje sie hydrant zewngtrzny DN 80, a kolejny do 150 m od niego. Kazdy zapewnia
wymagang wydajnos¢ 10 dm¥s. Lokalizacja hydrantéw oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

3.14. Droga pozarowa.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umoZliwiajacq dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Minimalna szeroko$é drogi
pozarowej w tym przypadku, powinna wynosi¢ 3,5 metra, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdiuz diuzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej powinna by oddalona od $ciany budynku o 5-15m, a pomiedzy ta droga i $ciang budynku nie powinny
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub krzewy i drzewa o wysokosm przekraczajqcej 3m,
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uniemozliwiajace dostep do elewaciji budynku za pomoca podnosnikow i drabin mechanicznych. Ponadto, droga
ta powinna zapewnia¢ przejazd bez koniecznosci cofania lub by¢ zakoriczona placem manewrowym o wymiarach
20 m x 20 m. Dopuszcza si¢ wykonanie odcinka drogi pozarowej o diugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego

wyjazd jest mozliwy bez koniecznosci cofania.
W analizowanym budynku, w jego $rodkowym fragmencie nie mozna zapewni¢ wymaganej szerokosci drogi

- 3,5m. Szczeglly zostaly wskazane w zataczonym planie zagospodarowania terenu. Ponadto w niniejszej
sytuacji nie mozna takze zapewni¢ przejazdu ta droga bez koniecznosci cofania lub zakonczyé jej placem

manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.
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4. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi.

We wczesniejszych rozdziatach przedstawiono charakterystyke warunkow ochrony przeciwpozarowej

budynku ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan bezpieczeristwa pozarowego. Realizacja tego zamierzenia
wigza¢ sig bedzie z wykonaniem szeregu zadan zaréwno w zakresie wymagan budowlanych, jak rowniez
instalacyjnych. Jednak w wyniku dokonanej szczegétowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy
opracowania stwierdzili, ze spetnienie wszystkich wymagan w sposob wprost wynikajacy z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) nie jest w tym budynku mozliwe.

Dotyczy to:
szeroko$ci biegdw i spocznikéw w klatkach schodowych KA, KB oraz KC (§68 ust. 11 2).

Szczegotowe parametry techniczne klatek zostaly podane w tresci ekspertyzy. Spetnienie tych wymagan nie
Jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych, Doprowadzenie do odpowiedniej
SzerokoSci biegow i spocznikow schodéw wymagatoby naruszenia konstrukcji nosnej obiektu.

mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji (§227 ust. 5).

Spefnienie tego wymagania nie jest mozliwe z uwagi na uwarunkowania budowlane i konstrukcyjne
(specyficzny ksztatt obiektu, usytuowanie poszczegéinych czesci wzgledem siebie), a takze ze wzgledu na
specyfike uzytkowania obiektu. Wskutek wydzielenia pozarowego klatek KA i KB oraz wyposazenia ich w
urzadzenia odymiajgce kazda kondygnacja obiektu mogtaby by¢ traktowana jako oddzielna strefa
pozarowa. Nie jest to jednak mozliwe z uwagi na brak mozliwo$ci zapewnienie odpomosci ogniowej w
Scianach obiektu usytuowanych pod katem 90 stopni (czes¢ pétocna obiektu). Ponadto prosty uktad
korytarzowy sprawia iz nawet kazda cze$¢ obiektu (péinocna, wschodnia i zachodnia), wskutek wydzielenia
klatki KA, w poziomie parq drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych, moglaby by¢ strefa pozarowa w
poziomie. Jednak ponownie nie ma mozliwo$ci, by zapewni¢ odporno$é ogniowg w Scianach usytuowanych
pod katem 90 stopni. Jednak pomijajac jedynie to wymaganie, mozna stwierdzi¢, iz kazda czes$é obiektu
(potnocna, wschodnia i zachodnia) na kazdej kondygnacji jest autonomiczng ,strefa bezpieczng’
Wprowadzenie dodatkowych przegrod budowlanych na kondygnacjach stanowitoby niemate utrudnienie w
trakcie normalnego uzytkowania obiektu, a dla zachowania petnego oddzielenia strefy pozarowej konieczne
bytoby dodatkowo zamurowanie okien w $cianach zewnetrznych na styku ze $ciang oddzielenia
pozarowego lub alternatywnie zastosowanie nieotwieralnych okien o deklarowanej klasie odpornoci
ogniowej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W ocenie autorow opracowania, takie
rozwigzanie zamiast klasycznych wydzielen stref pozarowych nie bedzie miaf negatywnego wplywu na
ewakuacje ludzi w sytuacji zagrozenia.

szerokosci drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku, drzwi ewakuacyjnych z
pomieszczen, a takze drzwi na drodze ewakuacyjnej (§239 ust. 1, 4i 5).

Szczegotowe parametry dotyczace szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscia z budynku przedstawiono w
czesei graficznej ekspertyzy. Nieprawidlowos¢ dotyczy wyfacznie drzwi na zewnatrz budynku z klatki
schodowej KC. Drzwi te osadzone sgq w Scianie nosnej i nie ma technicznych mozliwosci ich poszerzenia.
Analogiczna sytuacja wystgpuje w przypadku drzwi prowadzacych do klatki schodowej KC z kondygnacji
parteru i pigtra. NaleZy takze podkreslic, iz klatka ta oraz wskazywane drzwi znajdujg sie w czesci
magazynowo-kuchennej do ktorej nie majg dostgpu osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Takze
w tej czgsci obiektu (przeznaczonej wylgcznie dla personelu) na kondygnacji parteru znajduje sie para drzwi
na drodze ewakuacyjnej posiadajacych szerokos¢ po 0,8m. W sytuacji, kiedy szeroko$é tych drzwi
zapewnia warunki ewakuacji dla 15 0sdb personelu mogacych tam przebywac, poszerzenie drzwi nie ma
uzasadnienia ekonomicznego. W przypadku pary drzwi z pomieszczenia sali TV posiadajacych szerokosé
0,8m, nalezy zaznaczyc, iz brak zapewnienia normatywnego wymiaru drzwi nie bedzie miat negatywnego
wplywu na ewakuacje, poniewaz w sali tej mogq przebywaé maksymalnie 44 osoby, drzwi sq oddalone od
siebie 0 ponad 5m i otwierajq sie na zewnatrz.
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szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych (§240 ust. 1).

Szczegolowe parametry dotyczace szerokosci drzwi wieloskrzydfowych przedstawiono w czesci graficznej
ekspertyzy. Nieprawidtowos¢ dotyczy drzwi na zewnatrz budynku z mieszkania oraz drzwi z jadalni. W
sytuacji, kiedy szerokosci tych drzwi sg wigksze od wymaganych a nie posiadajg one jedynie wymaganego
wymiaru skrzydfa a ponadfo zapewniajg one warunki ewakuacji dla ilosci oséb (wg przelicznika
wynoszacego 0,6m na kazde 100 os6b), ktére tymi drzwiami bedg musiaty sie ewakuowac¢ w warunkach
zagrozenia, warunek doprowadzenia ich wymiarow skrzydet do stanu zgodnego z przepisami jest
ekonomicznie nieuzasadniony.

szerokosci poziomej drogi ewakuacyijnej (§242 ust. 1).

Powyzsze wymaganie nie moze zosta¢ spetnione z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane i
wymagaltoby ingerencji w konstrukcje nosng Scian wewnetrznych budynku. Biorac pod uwage, ze problem
dotyczy jedynie korytarza o szerokosci 115 cm w pétnocnej cze$ci obiektu na parterze, gdzie nie bedzie
0s0b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig, to w ocenie autoréw opracowania nie bedzie to miato
zadnego wplywu na ewakuacje ludzi z tej czesci budynku. W przypadku korytarzy w czesci mieszkalnej
budynku, szeroko$¢ ich wynosi 137 cm, a dodatkowo zawgzone sq do szerokosci 1,25 m w $wietle poprzez
pochwyty umozliwiajgce osobom starszym samodzielne poruszanie sig, co jest istotne podczas ewakuacji.

klasy odpornosci ogniowej fragmentu obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej na pietrze przy
pomieszczeni sali TV (§241 ust. 1).

Utworzenie poziomej drogi ewakuacyjnej jak i jej obudowa w tej czesci obiektu zostato zrobione ze
wzgledow funkcjonalnych. Pierwotnie byfo to jedno pomieszczenie. Jednak ze wzgledu na jego specyfike
(sala TV) zdecydowano sie na szklang przegrode bez klasy odpornosci ogniowej, by nie przeszkadzano
ogladajacym telewizje w drodze do pomieszczenia jadalni (co widac na rzucie — budynek w tej czesci jest
znacznie przewezony). Gdyby tq przegrode zdemontowano ewakuacja odbywata by sie przez kolgjne
pomieszczenie i wymagania przepisow spefnione bylyby w sposob bezposredni (ewakuacja przez 3
pomieszczenia), a w tym wypadku, w sytuacji ewentualnego zagrozenia dodatkowa przegroda zawsze
stanowic bedzie bariere dla dymu i gazéw powstatych w pozarze i wrecz polepszy ona warunki ewakuacji.

dtugo$ci dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z ostatnich pomieszczen we
wschodniej czgsci budynku (§256 ust. 3).

WartoSci te szczegolowo wskazano w tredci ekspertyzy. Pomimo przyjetej koncepcji bezpieczerstwa,
zakladajqcej wydzielenie pozarowe klatki schodowej KA przegrodami o klasie odpornosci ogniowej RE/ 60,
zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowsj EIS 30 i EI 30 z samozamykaczem
oraz jej oddymianie (klatka ta bedzie strefq bezpieczng), diugos¢ dojscia ewakuacyjnego dalszym ciagu
bedzie przewyZsza¢ wartos¢ okreslong w przepisach techniczno - budowlanych. Z uwagi na istniejacy ukfad
komunikacyjny i usytuowanie klatki schodowej, nie ma mozliwo$ci zapewnienia wymaganej dhugosci dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji. Spefnienie tego wymagania wigzatoby sie z
dobudowaniem dodatkowych klatek schodowych, co jest ekonomicznie nieuzasadnione, biorac pod uwage
Skale niezgodnosci.

wyposazenia w urzadzenia stuzace do usuwania dymu klatki schodowej KC. Stan taki jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w §245 cytowanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury;

Klatka ta faczy jedynie kondygnacje parteru i pigtra w potnocnej czesci obiektu, gdzie przebywaé beda
Jedynie stali uzytkownicy obiektu w liczbie 15 0s6b. Uwzgledniajac ten fakt, jak i to ze z tej czesci obiektu z
kazdego miejsca wystepujq dwa kierunki ewakuacji oraz ze nie bedq przebywac tu osoby o ograniczonej
zdolnosci- poruszania sig, brak spefnienia tego wymagania nie wplynie znaczaco na bezpieczefstwo.
Dziatania te pociggnelyby za sobq naklady niewspémierne do osiagnigtych celéw, ktére zostang osiagniete
w inny sposob zaproponowany w dalszej czesci ekspertyzy.

wysokosci holu oraz szerokosci drzwi wyjsciowych z holu. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w §256 ust. 6 pkt 5 i 6 cytowanego rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury;

Spekienie tego wymagania wymagatoby ingerencje w konstrukcje nosng budynku (strop). W ocenie
autorow opracowania doprowadzenie wysoko$ci holu do stanu zgodnego z przepisami [2] bytoby
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ekonomicznie nieuzasadnione. W przypadku szerokosci drzwi, ograniczenie ich szerokoéci nie wplynie na
ewakuacje poniewaz z holu istniej kolejne wyjscie ewakuacyjne poprzez klatke schodowq o szerokosci 1,6m
co facznie zapewni 3,1 m szeroko$ci wyjsé z niego.

Pozostale wymagania wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych zostana w rozpatrywanym budynku
zrealizowane w sposob bezposrednio z nich wynikajacy. W zwiazku z tym konieczne staje sig zastosowanie trybu
okreSlonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] i zaproponowanie takich rozwigzan
zastepczych ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku z ktorymi, w przedmiotowym budynku
zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikow, jak rowniez
prowadzenia dziatan dla ekip ratowniczych.

IR NIA WU U s
2HNSTWOWES STF gry i

LA
bgmisdh gl

Apednind Wandeals ~ Davnarnmere




SIERPIEN 2014

5. Droga pozarowa —rozwigzanie zamienne

Istniejacy obecnie dojazd pozarowy do obiektu nie spetnia w peinym zakresie wymagan formalnych
stawianym drogom pozarowym. Problem dotyczy zachowania minimalnej szerokosci jezdni drogi pozarowej oraz
przejazdu bez koniecznosci cofania lub alternatywnie zakonczenia tej drogi placem manewrowym o wymiarach
20 m x 20 m. W zwiazku z powyzszym, korzystajac z trybu okreslonego w §13 ust. 4 rozporzadzenia [4], na
zalgczonym do ekspertyzy planie sytuacyjnym przedstawiono uklad drogowy w bezposrednim otoczeniu
analizowanego budynku, stanowiacy propozycje rozwigzania zamiennego w stosunku do wymagan przepisow
dotyczacych drogi pozarowe.

Przedmiotowe rozwigzanie obejmuje w szczegéinosci:

1)  wykonanie wszystkich zadan okreslonych w rozdziale 7 niniejszej ekspertyzy, zmierzajacych do
poprawy warunkéw ewakuacji w budynku,

2) zapewnienie przejazdu wzdtuz dluzszego boku budynku droga o szerokosci co najmniej 3,0 m,
usytuowana w odlegtosci od 10,5m do 15m wzgledem jego elewacji,

3) zakonczenie wskazanej drogi placem o wymiarach 10m x 28m z siegaczem w ksztalcie litery ,,T”
umozliwiajacym manewrowanie pojazdom strazy pozarnej, zlokalizowanym od strony nizszej czesci
budynku (zaplecza magazynowo-kuchennego) w miejscu przedstawionym na zataczonym planie
sytuacyjnym,

4) oznakowanie wskazanej drogi pozarowej oraz placu manewrowego pionowymi znakami
informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczeristwa wg wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997
»Znaki bezpieczefistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe”.

Istotny jest takze fakt, ze jednostka JRG Centrum w Sosnowcu (ul. Klimontowska 21) zlokalizowana jest w
odleglosci 3,9 km od rozpatrywanego budynku, a szacowany czas dojazdu strazy pozarnej nie powinien
przekroczy¢ 7 minut.

Zdaniem autorow ekspertyzy, opisany powyzej i przedstawiony na zataczonym planie sytuacyjnym ukfad
drogowy, jak rowniez wykonanie zadan wynikajacych z rozdziatu 7-ego niniejszej ekspertyzy, nie spowoduje
pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku i zapewni podjecie skutecznych dziatan ratowniczo -
gasniczych przez jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.

6. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwiazan techniczno-budowlanych.

Istniejace w budynku uwarunkowania, w tym w szczegélnosci ,techniczno-budowlane” powoduja, Ze nie
ma mozliwosci spefnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych
~warunkach technicznych”. Wymagania te zostaly przedstawione w rozdziale 4 ninigjszej ekspertyzy. W takiej
sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktora zapewni akceptowalny poziom
bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byta wiasciwa, musi by¢ ona adekwatna do zagrozen pozarowych, jakie w
tym obiekcie moga powstac, uwzgledniajac aktualne jego przeznaczenie. Wobec powyzszego nalezy rozwazyg,
gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstac pozar i jakie skutki moze on spowodowac dla 0séb uzytkujacych
budynek. Przy czym koncepcija bezpieczerstwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajacy potencjalnie najwieksze
zagrozenie, szczegOlnie w zakresie rozprzestrzeniania sie dymu i toksycznych produktow spalania. Wobec
czego, poczawszy od kondygnaciji potozonych najnizej:

* na poziomie piwnic pozar moze powsta¢ w jednym z pomieszczen o charakterze typowo gospodarczym
czy technicznym. W takiej sytuacii istnieje duze prawdopodobienstwo, ze dym i produkty spalania
szybko wypetnia drogi komunikaciji ogolnej w tej czesci kondygnacii, a takze korytarz na parterze przed
mieszkaniem.

e na poziomie kondygnacji parteru pozar moze powstac w cze$ci magazynowo-kuchennej gdzie
wystepujq pomieszczenia gospodarcze oraz obiekt jest zaopatrywany. W sytuacji jego szybkiego

rozwoju i przedostania sig do holu uniemozliwi¢ moze on ewgkyagig duda., ., WU vt
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*  na poziomie poszczegolnych pigter budynku pozar powstaty w jednym z pomieszczen lub sal, w ktorych
znajdujg sig state elementy palne wyposazenia wnetrz, spowodowatby ewentualne swobodne
zadymienie klatek schodowych, co w konsekwencii, w przypadku braku zabezpieczenia pionowych drog
ewakuacyjnych, moze znaczaco wplynaé na utrudnienie ewakuacji ludzi z budynku. Szczegolnie
niebezpieczny w tym wzgledzie bedzie pozar w pomieszczeniu mieszczacym sig w bliskim sasiedztwie
jednej z klatek schodowych.

e szczegolnie niebezpieczne i niepozadane byloby oddziatywanie ognia oraz toksycznych produktow
spalania w porze nocnej, gdyz pozar mogtby sie rozwija¢ przez dluzszy okres czasu przez nikogo
niezauwazony.

Z zwiazku z powyzszym, zdaniem autorow ekspertyzy, koniecznym jest realizacja zadan eliminujacych
mozliwos¢ wystapienia skutkow opisanych powyzej, a wiec zadan zapewniajacych przede wszystkim mozliwosé
ewakuaciji ludzi oraz ograniczajgcych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru i dymu.

Jak wynika z przedstawionej powyZej analizy, pozar, ktory praktycznie powstanie w dowolnym miejscu w
obiekcie moze spowodowac bardzo szybkie rozprzestrzenienie si¢ dymu do klatek schodowych, ktore stanowig
pionowe drogi ewakuacyjne, uniemozliwiajac tym samym podjecie ewakuacii. W takiej sytuacji przyjeta koncepcja
bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przede wszystkim oparta na mozliwosci sprawnej ewakuacii ludzi oraz
na wprowadzeniu szeregu czynnych i biernych zabezpieczen ograniczajacych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie
ognia i dymu w budynku.

W takiej sytuacii przyjeta koncepcja bezpieczeristwa pozarowego powinna by¢ przede wszystkim oparta na
mozliwosci ewakuacii ludzi do wydzielonych pozarowo klatek schodowych oraz na wprowadzeniu czynnych
zabezpieczen ograniczajacych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w budynku. Konieczne jest takze
zapewnienie szybkiego wykrycia pozaru oraz skutecznego powiadomienia o nim uzytkownikow budynku,
szczegolnie na kondygnacjach zamieszkalych przez pensjonariuszy. Celowym jest rowniez wprowadzenie
uregulowan w zakresie ewakuacji ludzi do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, jako dokumentu precyzujacego
zadania pracownikoéw DPS podczas powstania zagrozenia.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce  zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu.

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powoduja, ze nie ma mozliwosci spenienia
W nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnosci mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposéb speknienia
obowiazujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujacych rozwiazan
technicznych, niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a ktorych realizacja
zrekompensuje w sposob dostateczny te wymaganie przepisow techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych,
ktorych spetnienie w budynku nie jest mozliwe.

Celem zrealizowania powyZszego proponuije sie wykonanie nastepujacych zadan:

1) zapewnienie catkowitej ochrony budynku przez system sygnalizacji pozarowej, realizujacy w
przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w
szczegodlnosci powodujace:

a)  uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzenie klatek schodowych KA i KB,

b)  uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, w sposob informujacy jednoznacznie uzytkownikow
budynku o zagrozeniu i konieczno$ci rozpoczecia ewakuaci,

c) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych ilub dymoszczelnych
utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej (o ile takie rozwigzanie zostanie
zastosowane),

wykonany zgodnie z projektem technicznym, uzgog%ny
przeciwpozarowych, ARET
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obudowe klatki schodowej KA na kazdej kondygnacji $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i
EI60 oraz zamknigcie jej od strony korytarzy i pomieszczen bezposrednio z niej dostepnych
dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 i EI30 z
samozamykaczami, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

obudowe klatki schodowej KB na kazdej kondygnaciji $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i
EI60 oraz zamknigcie jej od strony korytarzy i pomieszczen bezposrednio z niej dostepnych
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami, w miejscach
wskazanych w cze$ci graficznej ekspertyzy,

wyposazenie klatek schodowych KA i KB w budynku w samoczynne urzadzenia oddymiajace z
zapewnieniem automatycznego naplywu powietrza uzupetniajacego, w sposob przedstawiony w
tresci ekspertyzy, wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,

zabezpieczenie czg$ci magazynowo-kuchennej (pétnocnej) na kondygnaciji parteru poprzez:

a) zamkniecie tej czesci obiektu od strony holu drzwiami drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI60, wyposazonymi w samozamykacz,
b) wyposazeniu wskazanych otworéw okiennych w nieotwieralne przegrody o klasie odpornosci ogniowej E160,

w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej niniejszej ekspertyzy technicznej,

zamknigcie pomieszczenia przytacza wody drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowe]j EI60, wyposazonymi w samozamykacz, w miejscu wskazanym w czeéci graficznej
ekspertyzy,

zamknigcie pomieszczenia maszynowni oraz pomieszczenia technicznego w nadbudéwce drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonymi w samozamykacz, w
miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

wydzielenie piwnicy w budynku drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej EI30,
wyposazonymi w samozamykacz, w miejscu wskazanym w czesci graficznej ekspertyzy,

wyposazenie drég komunikacji ogolnej (klatek schodowych i korytarzy) w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, z uwzglednieniem zastosowania takiego oéwietlenia o natezeniu 5 Ix w sali
telewizyjnej na pietrze 1, spetniajace wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikow DPS w zakresie
sposobow postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuacii, przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje,

wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczefistwa pozarowego budynku” szczegétowych procedur
w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacii.

W ocenie autorow opracowania zaproponowane rozwigzania zastepcze, wymienione powyzej w pekni

rekompensujg niespetnione wymagania okreslone w obowiazujacych ,warunkach technicznych” [2] i zapewniajg
odpowiedni poziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, poniewaz;

* wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru pozwoli na szybkie jego wykrycie juz w poczatkowe;
fazie, co z kolei pozwoli zarowno na wysterowanie urzadzen, ktorych praca jest pozadana w warunkach
pozaru, jak i powiadomienie personelu i pensjonariuszy obiektu o zagrozeniu,

= ewentualny pozar w pomieszczeniach piwnicy nie bedzie miat negatywnego wplywu na ewakuacje
drogami komunikacji ogéinej, ze wzgledu na wydzielenie pozarowe tych przestrzeni,

* klatki schodowe w budynku beda wydzielone pozarowo, zamkniete drzwiami o deklarowanej klasie
odpornosci ogniowej i oddymiane, co pozwoli traktowac je jak ,strefy bezpieczne’, zapewniajace
mozliwoS¢ przeprowadzenia ewakuaciji w przypadku powstania pozaru,

= dokonanie podziatu korytarzy przegrodami dymoszczelnymi ograniczy rozprzestrzenianie sie
ewentualnego dymu oraz umozliwi ewakuacje uzytkownikow budynku na wszystkich kondygnacjach w
poziomie do strefy bezpiecznej,
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= wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacji w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuacii, niezaleznie od pory
doby, nie dopuszczajac jednoczesnie do powstania paniki,

* zobowigzanie personelu budynku do przeprowadzania corocznie praktycznego szkolenia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej oraz wprowadzenie w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku’
szczegOtowych procedur w zakresie oglaszania i prowadzenia ewakuacji, pozwoli przygotowac personel
do wiasciwego zachowania i odpowiedniego postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacii.

8. Wnioski w  kontekscie niepogorszenia warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe;.

Decyzja administracyjna organu ochrony przeciwpozarowej, stanowita podstawe do sporzadzenia niniejszej
ekspertyzy. Z uwagi na brak moZliwosci spetnienia wszystkich wymagan obowigzujacych przepisow, Inwestor
skorzystat z trybu rozwigzan zamiennych. W ocenie autoréw ekspertyzy, zrealizowanie w budynku
zaproponowanych alternatywnych zadan w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa nie spowoduje
pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom
bezpieczenistwa. Przediozony pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla
uzytkownikow budynku, ale takze mozliwos¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych, jak
rowniez spowoduje wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia w przedmiotowym budynku.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozn. zm.). Ponadto, konieczne jest takze uzgodnienie proponowanych rozwigzan zamiennych dla drogi
pozarowej stosownie do zapisow §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

9. Podstawy prawne opracowania.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1., poz. 1409 z pozn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpoZzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.)

UWAGI:

Projekty dostosowania obiektu do warunkow okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty techniczne systemu
sygnalizacji pozarowej, instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i przeciwpozarowego
wylacznika pradu, instalacji oddymiajacych przestrzenie klatek schodowych, instalacji wodociagowej przeciwpozarowe,
musza by¢ uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,
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